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CONVENCAO — TELHADO

—COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL
TERMO—ACUSTICA EM AGO GALVANIZADO COM PINTURA
FELETROSTATICA COR BRANCA , NUCLEO ISOLANTE DE
POLIURETANO (PUR) RIGIDO EXPANDIDO DENSIDADE MEDIA
38 KG/M> CONTENDO RETARDANTE A CHAMAS E FILME DE
PVC NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA EM MADEIRAMENTO,
INCLUINDO RUFOS METALICOS NAS BORDAS LATERAIS DO
TELHADO E ARREMATES DE BORDA ONDE NECESSARIO — A
SER INSTALADA APOS REMOCAO DA COBERTURA E
ESTRUTURA EXISTENTE

—LAJE OU CALHA EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO
(REMOVER CAMADA ATUAL DE IMPERMEABILIZACAO COM
ASFALTO ELASTOMERICO E REVESTIMENTO) EXECUTAR NOVA
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA (ARMADURA
POLIESTER—4mm)—E PROTEGCAO MECANICA (ELEVAR
APLICAGAO DE MANTA EM 0,4m NAS PAREDES ADJACENTES)

—COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL EXISTENTE

—CHAPIM EM CONCRETO ARMADO EXISTENTE (larg=0,40m)
A SER IMPERMEABILIZADO E RECOMPOSTO EM TRECHOS
ONDE NECESSARIO

®» @

—JUNTA DE DILATACAO EXISTENTE — UTILIZAR SISTEMA DE
VEDACAO ATRAVES DE TRANSPASSE DE MANTA OU OUTRO A
SER DEFINIDO EM PROJETO EXECUTIVO
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