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NOTAS:
1. A CONTRATADA DEVERA DESENVOLVER E SUBMETER A APROVAQAO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAC/:\O MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERQI, O PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBEM E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
2. 0 SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN FARA A CONFERENCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PROPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS
GRADE AO CANTEIRO
PINTURA NA COR LARANJA - 3. 0S PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERAQ SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIOES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSAQ DE PROJETO
4. TODAE QUALQUER ALTERAGAQ FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAGCAO DA ARQ-FMS-PMN SERA ENTENDIDO COMO NAO FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS
MURO 5. TODA OBRA DEVERA TER NO MINIMO A CONTP\ATAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS , TELEFONIA E LOGICA, CFTV
PINTURA ACRILICA NA COR CINZA INCENDIO, SPDA, INSTALAGOES MECANICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSAO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSARIA
6. TODOS OS SERVICOS COMPLEMENTARES AOS PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRAFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONARIAS DEVERAO SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA
o 7. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR AS APROVAGOES NECESSARIAS NOS ORGAQS E CONCESSIONARIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAGAQ DE USO DAS PLANTAS NA OBRA
8. TODOS 0S PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERAQ SEGUIR AS EXIGENCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZACAO VISUAL, AUDITIVA E TATIL QUE SE FIZER NECESSARIA
DEVERA SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FMS-PMSG
9. EIMPRESCINDIVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART'S E RRT'S DOS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
01 17/10/2019 ALTERACAO DAS FACHADAS, INCLUINDO REVESTIMENTOS; INCLUSAO DO PISO TATIL.
DETALHE CAIXA D'AGUA — MURO E GRADE.
O 3 REVISAO EMISSAO INICIAL 00
ESC: 1/100
ARE DE REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE 700,00 m?
AREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE) 700,00 m?
AREA DE REVITALIZACAO PAREDE EXTERNA 1.000,00 m?
AREA DE PEDRAS BRITADAS 12,00 m?
AREA DE PINTURA GRADIL 60,00 m?
AREA PISO INTERTRAVADO 220,00 m?
AREA DE GRAMA ESMERALDA 600,00 m?
AREA PISO CIMENTADO LISO 600,00 m?
PISO TECNOGRAM 350,00 m? 04 PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/200




