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A< 1 — PINTURA LATEX 100% ACRILICA ACETINADA NA COR ORVALHO REFERENCIA CORAL 678AC/ (NOVA)
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%/A/A/A ¥ /A/A/A/A/A/A/Aﬁ @ LAVATORIO PROFUNDO DE LOUGA (0.43 x 0.35 CM) COM TORNEIRA DE BICA ALTA HASTE LONGA /ALAVANCA.
BICA NO EIXO DA VALVULA DO LAVATORIO. INSTALADO A 0.90 CM DO PISO.
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@A>Zocm EM AGO INOX 0.60 x 0.55 CM APOIADO EM CANTONEIRA DE ACO INOX, ALTURA ACABADA = 0.90 CM,

FRONTISPICIO DE 0.15 CM E BORDA D'AGUA NO PERIMETRO. TORNEIRA DE HASTE /ALAVANCA INSTALADA NA

PAREDE, SIFAO E VALVULA CROMADOS. SOCO NA BASE, RECUADO EM 0.05 CM EM RELACAO A BORDA DA BANCA
E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA.
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W (D) TANQUE DE LOUGA FIXADO NA PAREDE 0.60 x 0.50 CM, ALTURA ACABADA = 0.90 CM, TORNEIRA COMUM
& INSTALADA NA PAREDE, SIFAO E VALVULA CROMADOS.
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