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X \M“"g‘g;fn“ o L CALHA EM METAL 1. A CONTRATADA DEVERA DESENVOLVER E SUBMETER A APROVAGAO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI, 0 PROJETO
L? i 215 15.00 i . 14.70 EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBEM E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
< SRADIL \ | 8 GIMENTADO q” i 2. 0 SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN FARA A CONFERENCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PROPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADA
AO CANTEIRO.
T en > P 1 _
H=1,50m \ ‘ 2.60 REMOGAQ DO TELHADO 3. 0S PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERAO SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIGES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSAO DE PROJETO.
/ *F = | COLONIAL EM CERAMICA 4. TODA E QUALQUER ALTERAGAO FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAGAO DA ARQ-FMS-PMN SERA ENTENDIDO COMO NAQ FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS.
; EXISTENTE E SUBSTITUICAO 5. TODA OBRA DEVERA TER NO MINIMO A CONTRATAGAQ DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS , TELEFONIA E LOGICA, CFTV,
/ 2 ) POR TELHA SANDUICHE INCENDIO, SPDA, INSTALAGOES MECANICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSAO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSARIA.
/ © e CHAPIM DE CONCRETO 6. TODOS 0S SERVIGOS COMPLEMENTARES A0S PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRAFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONARIAS DEVERAQ SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.
// o PRE-FABRICADO COMO 7. ACONTRATADA DEVERA APRESENTAR AS APROVAGOES NECESSARIAS NOS ORGAOS E CONCESSIONARIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAGAO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA.
f i ARREMATE DA PLATIBANDA 8. TODOS 0S PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERAQ SEGUIR AS EXIGENCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZAGAO VISUAL, AUDITIVA E TATIL QUE SE FIZER NECESSARIA
/ B
oie/ g DEVERA SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FMS-PMSG.
UM 1.66 , 9. E IMPRESCINDIVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART'S E RRT'S DOS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.
— Y WURO TTTTTTT & T~
CIMENTADO eﬂ NOVO GRADIL %H:gog m TELHf\:NISI[E]l;OALICA «
\—e _ 26.50 H=1,50 m [
W H M 14.50 ] \W 7.50
-
Q, = o
A . +0.00 i : \/’II’ZO 22.00 S \, - Eg
S \ J; g &3 35 \
; 130 \_RAMPA - 1=6,25% N s 5 5 —é = \
/ s oy 17,50 150 | = 100 — T m \
/ T : § . — _z |
/ N | R ) — S — um N 3§> o E“
Poste existente \._ Ajuste acesso rampa, afastar do poste e § ju} &~
existente. Guia de balizamento com 5¢cm, F—, = g |
corriméo duas barras (NBR9050) e TELHA METALICA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = QY v—/ - -
guarda corpo em ferro h=1.00m 10 N / REVISAO 30/08/21 EMISSAQ INICIAL 00
Remocdo do guarda corpo existente = ~ /
<) LAJE / < -
up o IMPERMEABILIZADA REMOGAQ DO TELHADO B PRANCHA Ne:
RUA COSTA MONTEIRO (RUA B ) = COLONIAL CERAMICO EXISTENTE
N E SUBSTITUIGAQ POR TELHA z
o < SANDUICHE NITEROI 02/02
e 451) - - —~— SEMPRE A FRENTE
~ T 44 Sadde
[Te} ] - - P 7 ra
f — FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - NITEROI
1% GERENCIA DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

i CALHA EM CONCRETO
DEMOLIGAO DA ESTRUTURA IMPERMEABILIZADA CALHA EM METAL OBRA:
EXISTENTE E EXECUGAQ DE

iy G/ MANTA ASFALTICA PROJETO DE REFORMA - PROGRAMA MEDICO FAMILIA DE ITITIOCA

1815 RUA VILA COSTA MONTEIRO, N° 34A - NITEROI - RJ
DESENHO
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