PAVIMENTO TERREO

. ESC.1/100

ACESSO PEDESTRE

azulejo até 1.80 de altura

SEGUNDO PAVIMENTO

0 ESC.1/100

LEGENDA

ESQUADRIAS

JI - (1.40 x 0.80 x 1.80) - BASCULA EM ALUMINIO
VIDRO CANELADO EXISTENTE.

J2 - (.20 X .00 X 1.00) - JANELA EM ALUMINIO
DE CORRER, VIDRO LISO EXISTENTE.

J3 - (1.20 x 1.50 x 1.00) - JANELA DE CORRER EM
ALUMINIO DE CORRER, VIDRO LISO.

Ji - (0.55 X 0.55) - JANELA EM ALUMINIO, VIDRO
LISO FIXO EXISTENTE.

J5 - (2.60 x 0.50) - JANELA EM ALUMINIO, VIDRO
LISO FIXO EXISTENTE.

J6 - (0.60 X .60 X 1.60) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO CANELADO,

J7 - (L60 x .60 x 1.60) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO CANELADO, BASCULA NOVA.

J8 - (1.00 X 1.23 X 2.00) - JANELA EM
ALUMINIO,VIDRO CANELADO, BASCULA EXISTENTE.
J9 - (2.00 x .20 x 2.05) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO LISO, BASCULA EXISTENTE.

JI0 - (0.62 X 1.72 X 0.35) - JANELA EM ALUMINIO,
PIVOTANTE, VIDRO CANELADO EXITENTE.

JII - (L60X 0.60 X 1.67) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO CANELADO, BASCULA NOVA.

P2 - (1.75 X 1.25 X 0.85) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO LISO, DE CORRER EXISTENTE.

JI3 - (0.60 X 1.00 X 1.00) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO FIXO CANELADO, EXITENTE.

JIL - (0.60X0.60) - JANELA EM ALUMINIO, VIDRO
CANELADO BASCULA EXISTENTE.

JI5 - (0.80 x .00 x 1.17) - JANELA EM ALUMINIO,
VIDRO CANELADO, BASCULA EXISTENTE.

JI6 - (1.00 X 1.20 X 0.95) - JANELA EM
ALUMINIO,VIDRO LISO, DE CORRER EXISTENTE.

PI"- (0.80 X 2.10) - PORTA EM MADEIRA COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO, DE
ABRIR, NOVA.

P2 - (0.80 X 2.10) - PORTA BALCAO, EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO,
DE ABRIR, NOVA.

P3 - (0.80 X 2.10) - PORTA DE MADEIRA COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO, DE
ABRIR, COM BARRA DE APOIO, NOVA.

PL - (1.20 X 2.10 DUAS FOLHAS) - PORTA DE ALUMINIO
TELADA NOVA.

P5 - (0.70 X 2.10) - PORTA EM MADEIRA COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO, DE
ABRIR, NOVA.

P6 - (0.80 X 2.10) - PORTA EM MADEIRA COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO,

DE CORRER, NOVA.

P7 - 2(0.50 X .70) - PORTINHOLA EM GRADE

P8 - (0.70 X 2.10) - PORTAO GRADEADO

P9 - (1.L0O X 2.10) - PORTA EM 2 FOLHAS EM BLINDEX
P10 - (1.20 X 2.10) - PORTA EM 2 FOLHAS EM BLINDEX
NOVA

PIl - (0.80 X 2.10) - PORTA EM MADEIRA COM

PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO, DE
ABRIR, NOVA.

OBSERVACOES

- CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO NA RAMPA INTERNA
DA EDIFICACAO 3

- BEBEDOURO ACESSIVEL- A BICA DEVE SER DO TIPO DE
JATO INCLINADO, ESTAR LOCALIZADA NO LADO FRONTAL
DO BEBEDOURO, PERMITIR A UTILIZAGAO POR MEIO DE
COPOS E SER DE FACIL HIGIENIZAGAO.

DEVE-SE INSTALAR BEBEDOUROS COM NO MINIMO DUAS
ACABADO
ALTURAS DIFERENTES DE BICA, SENDO UMA DE 0,90M E

OUTRA ENTRE 1,00 E I,I0M EM RELACAO AO PISO

0 BEBEDOURO DE ALTURA DE BICA DE 0,90 DEVE TER
ALTURA LIVRE INFERIOR DE NO MiNIMO 0,73 DO PISO
ACABADO, E DEVE SER GRANTIDO UM M.R PARA A
APROXIMAGCAO FRONTAL.

ACESSORIOS

LAVATORIOS - COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA,
ALVULA E SIFAO CROMADOS, PAREDES REVESTIDA COM
PASTILHAS BRANCAS (.10 x.10cM)
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