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SEMPRE A FRENTE

REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MEDICO DE FAMILIA
VO TERESA

MEMORIAL DESCRITIVO

Seguem as especificacdes basicas com a finalidade de orientar a execu¢do da obra de
reforma e ampliacdo da unidade Médico de Familia “Vé Teresa”, que atende a
comunidade da Ponta D’Areia.

A edificacdo se localiza na Praga Dr. Vitorino, s/n?, Ponta D’Areia, Niterai.

A ampliacdo corresponde ao total de 66,95m? em area lateral da construcdo existente,
que passara a ter 451,70m?.

Os servicos envolvidos na ampliacdo consistem na execucdo de fundagdes diretas,
estrutura metdlica com trelicas e telhado em telhas metalicas com isolamento
termoacustico.

O acréscimo de area serd destinado a implantacdo de uma garagem coberta e abrigo
para o acesso principal da unidade.

Na edificagdo existente havera pequenas intervengdes com a finalidade de adequar o
banheiro do térreo aos paramtros de acessibilidade e reforma dos outros dois
banheiros do pavimento superior.

A execucdo dos servicos relativos a ampliacdo deverd ser precedida da apresentacao
do projeto executivo estrutural.

Havera substituicdo completa da cobertura de fibrocimento por telhas metdlicas
galvanizadas no térreo e no pavimento superior.

As esquadrias, cuja remocdo sera necessdria para execu¢do da obra e que serdo
substituidas, deverdo ser retiradas cuidadosamente, pois ha previsdo futura de
reaproveitamento em outros servigos. Deverdo, portanto, ser entregues ao servico de
manuteng¢ao da FMS.

Na rampa externa de acesso devera ser instalado corrimdo de acgo inox.



No passeio sera instalado piso tatil direcional e de alerta com rota acessivel até o
balcdo de recepgao. Nos trechos externos o piso tatil sera de placas de concreto,
enguanto que no ambiente interno da recepc¢do sera instalado o piso constituido de
placas de PVC coladas sobre o piso existente.

Esta prevista a instalagdo de extintores e iluminacdo de emergéncia como itens de
combate e prevencdo de incéndios.

Toda a instalacdo elétrica sera refeita como também a substituicio geral das
luminarias (LED).

Havera substituicdo de todos os aparelhos de ar-condicionado.
Em toda a drea do pavimento superior sera instalado forro de gesso acartonado.

Demais instalacbes, acessérios e acabamentos encontram-se indicados no projeto
basico.

Nas fachadas devem ser executados os revestimentos indicados no projeto bem como
os respectivos elementos de programacdo visual indicados: Blockletter para a
identificacdo da unidade e adesivo vinilico para as logomarcas da FMS e SUS. Na
prancha correspondente a programacao visual, sdo encontradas todas as informacgdes
e especificacdes de material necessdrias para confecgao e localizagao dos elementos
de sinalizagao internos e externos.

Os servigos deverdo ser executados sem a interrupg¢ao do funcionamento da unidade,
devendo a CONTRATADA planejar a logistica e a estrutura de funcionamento de acordo
com esta condicao.
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