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# # - — - N T orveos OBSERVAGOES mx_ mn_u m Zn_um 1- MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
P1 60X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; 1a - PISO CERAMICO NA COR BRANCA 40x40 cm;
55 " CONSULTORIO NASF P2 70X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; N 1b - PISO ANTIDERRAPANTE ;
# . //_w\ 7.25m? SALA DE GRUPO P3 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; \\§ O O Z mn_u _uw C _ _uw 2 - EXECUTAR PISO CERAMICO, ASSENTADO SOBRE REVESTIMENTO EXISTENTE:
. I ! H 0 o~ 1512 m2 P3a | 80X210cm PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; 3- EXECUTAR PISO ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO SOBRE REVESTIMENTO EXISTENTE;
B 060 . © P3b | 80X210cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO + BARRA CROMADA h=90cm;; U m _<_ O _I_ _uw 4 - EXECUTAR PISO CERAMICO, E REMOGAO DO REVESTIMENTO EXISTENTE;
ADM - P3c | 80X210cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANGO; 5- PISO EM CONCRETO 18Mpa, LISO E JUNTA BATIDA DE METRO A METRO;
12.65 m?
e _ P4 90X210 om PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANGO; 6~ PISO INTERTRAVADO NA COR OINZA:
%’ P5 100X210 cm PORTA DE ABRIR EM BLINDEX (EXISTENTE); 7 - GRAMA ESMERALDA;
e P6 140X210 cm PORTA DUPLA DE ABRIR EM BLINDEX(EXISTENTE);
J . A P7 165X210 cm PORTA DE ABRIR EM FERRO NA COR BRANCO; @ mDC_T>_<_mZ._.Om Q PAREDE
S a _ - _ 1 P8 700X210cm PORTA DUPLA DE ABRIR EM FERRO NA COR BRANCO;
A\mm CONSU r._.om_OmA n P9 800X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA TIPO BALCAO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; E 01 - BANCO DE CONCRETO MEDINDO 300 X 50cm 1 - REPINTURA NOVA ACRILICA COR ORVALHO;
8.05 m? ) B . . - - .
F§X>m_m>oo m EXECUTAR REPAAD DA COPA E 02 - LAVATORIO COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADQS; 2- PINTURA ACRILICA LAVAVEL , COR BRANCO NEVE (NOVO);
G 4.25 me 2 %o m%wmﬁm Mw:qcﬂm 3.80 m? a ¢ BVC EXISTENTE <2 @ L>Zm _|>m E 03 - BANCADA EM INOX COM CUBA EM INOX - DIM.: 150X50cm: 3 - REPINTURA ACRILICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;
0 ° 0 E 04 - BANCADA EM INOX COM CUBA EM INOX - DIM.: 280X50cm: 4 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
060 &0_ P coxe0om A . . E 05 - VASO SANITARIO: 4a - AZULEJO 15X15 CM - BRANCO DE PISO A TETO;
N —NC (HP = 180cm) JANELATIPO MAXIMAR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANGO E VIDRO LISO E 06 - TANQUE EM INOX: 4b - AZULEJO MEIA PAREDE + PINTURA ACRILICA LAVAVEL , COR BRANCO NEVE (AZULEJO EXISTENTE);
N — N ]
N 4.95 N 165 = N 5 100x50 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO GOM PINTURA ELETROSTATICA E 07 - MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS - TAMPO DE MESA EM MARMORITE: 5- PINTURA IMPERMEABILIZANTE:
54 (P27 I (HP = 100cm) COR BRANGO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
REMOGAQ DA gsmwm; E EXECUCAQ EM ALVENARA %e ] , 0 100x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO GOM PINTURA ELETROSTATICA E 08 - BANCADA EM INOX - DIM.: 120X50cm; A%v TETO
DEPOSITO < X ° @ SANITARIO 06 i2a (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; E 09 - TANQUE EM LOUGA NA COR BRANCA;
668ME | , i BNH. 2 406 X Mk o~ 260 m: 6 " 120100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA 1- EXECUGAO DE FORRO EM GESSO SOB LAJE OU TELHADO COM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA ;
REMO Euwm mmmm”mzm_m_ Q Ll % a e G 2.36 m2 é “ Dmvom_._.o 0 (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDACAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; 2 - DEMOLIGAO DE FORRO EM GESSO EXISTENTE E REEXECUGAO DE FORRO EM PLACAS COM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO
‘0@ A 185 @ - “ T25m? 06 " 150x50 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA , 3 - REMOGAO DE FORRO EM PVC E EXECUGAO DE GESSO EM PLACA COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
0 N : « m — é (HP = EXT) COR BRANGO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; _N mw C _<_O _u m >_Nm>w 1 TELAAD EM TELMA TIPO SANDUIGHE
N ]
BNH. 1 406 ~ “ 200x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO GOM PINTURA ELETROSTATICA
ABRIGO COMPRESSOR | 2.59 m? 6 m i (HP = 100cm) COR BRANGO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; pp— pre—
213 me L] “ 250x50 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO GOM PINTURA ELETROSTATICA - - - @ RODAPE
. 4 NS 2 L 6 (HP = EXT) COR BRANGO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; ARE DE REMOGAO DA COBERTURA EXISTENTE 430,00m -
0 ~ - - AREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE) 430,00 m? 1 - RODAPE NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).
‘0 ¢ , ( G 7 25 . 300x50 om JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO GOM PINTURA ELETROSTATICA
° I N, 7 PR SANITARIO 7 (HP = EXT) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; AREA DE REVITALIZAGAO PAREDE EXTERNA 350,00 m?
@ CONSULTORIO / CONSULTORIO T 2ku : :
. | ,  CIRCULACAO |/ ] AREA PISO INTERTRAVADO 100,00 m
ESCOVUDRO | —| ODONTOLOGICO GAO | GINECOLOGICO %@ AREA DE GRAWA ESMERALDA 2000
518 m? | @ m.mo.Bm mwm 32.00 m? mwm 1207 m2 HH : - NOTAS:
0 a o VEDACAO EMALVENARA /| 0 | 0 AREA DA GRADIL EM FERRO 50,00 m
M mw wm HH < DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE : - 1 - PADRONIZAGAO DA PINTURA SOBRE MURO DA FACHADA;
06 gl 0 mm 00 | %é « {BANCOS EN CONCRETO) AREA DE PISO CIMENTADO 150,00 m .
o \ o Qe | 6 i 6 i 2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAGOES LOCALIZADAS NOS AMBIENTES;
mm“ % - ,
a | 6 m o7 mw DC>_U IOw _u m >I m>w 3 - EXECUGAO DO CORRIMAO DA RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE;
) e 4- PINTURA SOBRE GRADES DAS ESQUADRIAS EXISTENTES(TODAS AS JANELAS E PORTAS COM ACESSO A PARTE
\ (®
= mm _ (@) @ AREA TOTAL EXTERNA) E SUBSTITUICAO DAS GRADES DO AR CONDICIONADO:
> Z %7 o WH.HA . .
S CONSULTORIO 3 mm A_ £ 35 = —— ” — AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 360,00 m* 5 - SUBSTITUIGAO DAS JANELAS INDICADAS NO PROJETO;
10.15m? | = : |
o > mm CURATIVO f 6 - EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATORIOS, BEBEDOUROS E TANQUES ;
~ ~ wm - 8.05 me o | 7 - SUBSTITUIGAO DAS PORTAS EXISTENTES INDICADAS NO PROJETO;
DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE @ i w 0 N ] )
{COBOGO) E EXECUGAOD DE BANCOS EM / / Qe | ARQUIVO 8 - SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
CONCRETO 6 a — — 8.92 m? ISOLAMENTO EM EPS;
ESPERA ‘ J— 1 1| | . ] ]
v () ) = g —— 0 9 - EXECUGAO DE REBAIXO EM GESSO NA CIRCULAGAO INTERNA;
@NO _ﬁm \\ o RN e
\ S 3 HE0O | . .
“ V] 7 ] \ = 10 - REMOGAO DA GRADE EXISTENTE, E VEDAGAO EM ALVENARIA;
0‘ @a . 145 w @ E = —!| 6 ) )
. i 7 11- EXECUGAO DE PISO CIMENTADO NA RAMPA E CIRCULAGAO EXTERNA;
CONSULTORIO 2 mm W-E/_Im_fo v.o.io | . |
9.98 m? 7 ) & 5.06 m? e 12 - CONSIDERAR 10% DE REVESTIMENTO EXISTENTE QUE SERAQ MANTIDOS E A SUBSTITUIGAD DOS DANIFICADOS;
o : o VEDAGAO “ 0 o —! | BANCO EM CONCRETO
~ 0 || EVIALVENARIA m 0@ — | 13 - EXECUTAR SUBSTITUIGAQ DOS AZULEJOS DO LAVAPES;
%% \ -
NI &0 W 6 | 14 - EXECUTAR DUGHA SANITARIA NO SANITARIO PUBLICOS PARA P.C.D);
i ®
@ 15 7 | P l | 1 @ I - 14 - CONSIDERAR VEDAGAD DOS VAOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SER REMOVIDAS;
. | ~
| | ! 553 | 16 - SUBSTITUIGAO DE TODAS LUMINARIAS E LAMPADAS.
L‘ 3.65 L 17 - PREVER 30% DE SUBSTITUIGAO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
7 , ~ FACHADA LATERAL
P3a _ T r_ ] - —x O N 18 - BARRA DE APOIO TUBULAR CROMADA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT 9050;
] 3 N RECEPCAO T FARMACIA ESC: 1/100
CONSULTORIO 1 = 30,60 m2 : | 7.55m2 19 - PISO PODOTATIL EM CONCRETO PRE-FABRICADO, PEGAS DE 25X25cm;
749 me % B - 20 - EXECUTAR REVESTIMENTOS NOVOS NO BANHEIRO P.C.D E NOS BANHEIROS E REMOVER 0S REVESTIMENTOS
3 EXISTENTES;
J5 |) [ I
QMQ O M %0 o JProuEg0 o oo ) 21- EMBUTIR TUBULAGAO DE AGUA FRIA, LOCALIZADO NA CIRCULAGAO INTERNA E BANHEIROS;
EXECUGAQ DE PLATIBANDA EM ALVENARIA ]
22 - EXECUTAR REPARO NA SUPERFICIE ANTES DE REALIZAR A PINTURA;
6 LETRAS CAIXA EM AGO INOX COM PINTURA PINTURA ACRILICA FOSCA CINZA CHUBO
T = ] [ - ESMALTE m_z._.m._._oo NA COR BRANCO 23 - SUBSTITUIGAO DE TODAS AS LOUGAS INDICADAS NO PROJETO;
;v : ] / 24 - CONSIDERAR NOVA INSTALAGAO ELETRICA, CONTEMPLANDO PROJETO EXECUTVO;
y REMOGAQ DO FORRO EM
@ %o <2 PUCEXSTENTE . ) 25 - MANTER ESTRUTURA EXISTENTE DO ABRIGO DE RESIDUOS E EXECUTAR REVESTIMENTOS, CONFORME PROEJETO;
- X & 6 i ~ ELEMENTO GCOM VOLUME EM CHAPA CIMENTICIA
PROJECAQ <_nm_?_,“_ﬂ%>mmm§_s_“%mmwn%‘m_“ A PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA COM APLICAGAO DE PASTILHA 5%5 o%%zﬂymwmﬂ» 26 - EXECUTAR BARRAS DE APOIO NO BANHEIRO ADAPTADO;
o e e e e e e e e et e e e
N (7777777777774
| 1.88 |
13.28 g g Nessl \\16dulo Médico
144 J Familia
do Badu
APLICAGAQ DE PASTILHA 5X5 CINZA
JUNTA RETA
01 PLANTA BAIXA — 1% PAVIMENTO
ESC: 1/75 50
% . ¥
APLICAGAQ DE PASTILHA 5X5 CINZA
JUNTA RETA
03 FACHADA FRONTAL — DETALHE DE ELEMENTOS
ESC: 1/100
mm_<_oo>o GERAL DA TELHA EXISTENTE
E EXECUCAQ DECOBERTURA EM TELHA
METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM /
ISOLAMENTO EM EPS
meocoN,o DE PAREDE EM ALVENARIA E
ELEMENTO EM PLACA CIMENTICIA
mm_<_oo>o GERAL DA TELHA EXISTENTE
y E EXECUCAQ DECOBERTURA EM TELHA
- METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
e ESTRUTURA TELHADO ENGASTADO ISOLAMENTO EM EPS
~ . NA PAREDE E COM VIGA EM
DM»WHHHH" MADEIRA COM PINTURA ESMALTE -
w© O BRANCA APOIADA NOS PILARES 00 23/08/2021 EMISSAO INICIAL
EXISTENTES » ~
- 2 REMOGAQO DA TELA EXISTENTEE REVISAO DATA ASSUNTO VISTO
I ] ] < VEDAGAOQ EM ALVENARIA AN 1
- o L :
VEDAGAQ EM ALVENARIA = i i il o “
— ! - i 7 . FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITERO
- i il \ NITEROI NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 01/02
- ABRIGO DE | H H- HH CONSULTORIO ] = o P SEMPRE A FRENTE
ADM CONSULTORIO RESIDUOS | || 1] ] ODONTOLOGICO | | GONSULTORIO CONSULTORIO REGEPCAOQ VARANDA POR FORRO DE GESSO < L b%\ POR FORRO DE GESSO saide
t < COM ACABAMENTOLISO E // COM ACABAMENTOLISOE
PINTURA ACRILICANA COR o PINTURA ACRILICA NA COR OBRA: REFORMA PROGRAMA MEDICO DE FAMILIA
REMOGAO DO AZULEJO EXISTENTEE ~/ BRANCO NEVE - 1 BRANCO NEVE % BADU \ )
EXECUGAO DE AZULEJO NOVO | N RUA ALCEBIADES PINTO, S/N°-BADU — NITEROI —RJ
OO_N.:M >> (=} DESENHO:
OL. CONSULTORIO RECEPGAO PROJETO DE REFORMA — PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS
mmoHA\AOO Ky g
CORTE BB DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO E SUPERVISAO
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ESC: 1/100

ESCALA: INDICADA

LORENA GUIMARAES
ARQUITETA
CAU N A9174/-8

RAMON DORNELAS
ARQUITETO
CAU N'A41599-5

DATA: AGO. /21




