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SEMPRE A FRENTE

REFORMA DA UNIDADE MEDICO DE FAMILIA
DO BADU

MEMORIAL DESCRITIVO

Seguem as especificacdes basicas com a finalidade de orientar a execucdo da obra de
reforma da unidade Médico de Familia “Professor Barros Terra” (Badu).

A edificacdo se localiza na Rua Alcebiades Pinto, s/n?, Badu.

Na edificacdo existente estdo planejadas intervencdes de demolicdo e construcdo com
a finalidade de adequar os ambientes internos com troca de pisos e revestimentos,
pintura geral em toda a edificagdo, incluindo as fachadas. Também sera instalado forro
de gesso em todos os ambientes indicados no projeto.

Havera substituicdo completa do sistema de cobertura (madeiramento e telhas de
fibrocimento) por telhas do tipo “sanduiche”, compostas por duas placas metalicas de
“galvalume” de perfil trapezoidal com recheio de poliestireno expandido e mudanca na
direcdo das dguas do telhado, com captacdo em calhas e uso de platibandas e uma
pequena alteracao na fachada.

As esquadrias, cuja remocgdo serd necessdria para execu¢do da obra e que serao
substituidas, deverdo ser retiradas cuidadosamente, pois ha previsao futura de
reaproveitamento em outros servigos. Deverdo, portanto, ser entregues ao servico de
manutencao da FMS.

Na area externa esta prevista a recomposicdo de todos os tipos de piso (intertravado,
cimento, asfalto), plantio de grama nas areas permedveis, recuperacdao do gradil e
instalacdo de corrimdo de ferro galvanizado para a rampa de acesso.

No passeio sera instalado piso tatil direcional e de alerta com rota acessivel até o
balcdo de recepcdo. Nos trechos externos o piso tatil sera de placas de concreto,
enguanto que no ambiente interno da recepc¢ao sera instalado o piso constituido de
placas de PVC coladas sobre o piso existente.

Havera intervencao parcial no muro que delimita o terreno com a servidao existente,
corrigindo uma patologia estrutural, conforme detalhe indicado no projeto. Como
parte da solucdo, esta previsto em planilha a contratacdo de projeto para correcdo do
sistema de drenagem do terreno.



Estd prevista a instalagao de extintores e iluminagdao de emergéncia como itens de
combate e prevengao de incéndios.

Toda a instalagdao elétrica sera refeita como também a substituicdo geral das
lumindrias (LED).

Havera substituicdo de todos os aparelhos de ar-condicionado.

Demais instalacbes, acessérios e acabamentos encontram-se indicados no projeto
basico.

Nas fachadas devem ser executados os revestimentos indicados no projeto bem como
os respectivos elementos de programacdo visual indicados: Blockletter para a
identificacdo da unidade e adesivo vinilico para as logomarcas da FMS e SUS. Na
prancha correspondente a programacao visual, sdo encontradas todas as informacoes
e especificacOes de material necessarias para confeccdo e localizacdo dos elementos
de sinalizacdo internos e externos.

Os servicos deverdo ser executados sem a interrupgao do funcionamento da unidade,
devendo a CONTRATADA planejar a logistica e a estrutura de funcionamento de acordo
com esta condigao.
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