REFORGO NO MURO EXISTENTE

CALHA EM CONCRETO

VER DETALHE ESPECIFICO

RETIRADA E ASSENTAMENTO DE

NOVAS GUIAS DE MEIO FIO

REMOGAOQDE COBERTURA EXISTENTE
INCLUSIVE MADEIRAMENTO E EXECUGAOQ

DE COBERTURA EM TELHA METALICA
BRANCA TIPO SANDUICHE COM
ISOLAMENTO EM EPS

ADEQUAGAO DE ABRIGO EXISTENTE
CONFORME NORMATIVA

PLANTA DE SITUACAO
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CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO
PINTADO NA COR LARANJA

REMOGAQ GERAL DA TELHA EXISTENTE

XECUGAQ DEGOBERTURA EM TELHA METALICA BRANCA

TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS /
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/N

/N

PLATIBANDA COM CHAPIM EM

CONCRETO PRE-MOLDADO

CALHA EM ALUMINIO

DESCIDA AGUAS PLUVIAIS

TRECHO COM LAJE

IMPERMEABILIZADA COM

TRATAMENTO TERMICO E
PLATIBANDA COM CHAPIM EM

CONCRETO PRE-MOLDADO

parte superior do balcdo em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido

com melamina na cor cinza claro com

firagdo do tampo com cantoneiras de 4

parafusos.
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/ GUIA DE BALIZAMENTO

CORTE DA RAMPA

03 ESC: 1/75

RECUPERAGAOQ DO GRADIL

parte superior do balcdo em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido
com melamina na cor cinza claro com
fizagdo do tampo com cantoneiras de 4
parafusos.

parte inferior do balcdo em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido
com melamina na cor cinza claro com
fizagdo do tampo com cantoneiras de 4
parafusos. revestimento em chapa metdlica
em ago inpzx para protegdo.
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DETALHE — BALCAO DE ATENDIMENTO

AREA DE HIGIENIZAGAQ

DEPOSITO DE RESIDUOS
3.74 m?
L 410
\4 L 183 L. 1.88
i 17
™ / /
S | [INFECTANTE QuiMICO  COMUM | |- &
mvﬂ |PERIMETRO TELHADO @
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REMOGAQ GERAL DA TELHA EXISTENTE
E EXECUGAO DE COBERTURA EM TELHA

2.80

EXECUTAR VEDAGAO EM ALVENARIA
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PLANTA BAIXA ABRIGO DE RESIDUOS

06 ESC: 1/75

METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
ISOLAMENTO EM EPS

VEDAGAO EM ALVENARIA

o

EXISTENTE

.92

.70

GUIA DE BALIZAMENTO

DETALHE CORRIMAO

05 ESC: 1/75

REMOGAQ GERAL DA TELHA EXISTENTE
E EXECUGAO DE COBERTURA EM TELHA

METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
ISOLAMENTO EM EPS

ACENTAMENTO DE AZULEJO 5X5¢cm

EEEN
DEPOSITO DE
RESIDUOS

CORTE AA — ABRIGO DE RESIDUOS

ESC: 1/75
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PLANTA DE INSTALAGOES ELETRICAS
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CORTE BB
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pilar

CORTE FRONTAL - REFORGO MURO

obont,

pilar existente

tant 7

i cinta_baldrame

sapata existente

E pilar [novo 15x30

60x60x 10!

sapata exister)

sapata noya

PLANTA BAIXA — REFORGO MURO
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adesivo estrutural (barra
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CORTE LATERAL — REFORGO MURO

DETALHE — REFORCO MURO
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LEGENDA:

PONTOS

> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)

> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MEDIA (h=1.30m)

> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)

@ TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m)
- PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR 2P+T (h=0.30m)
O PONTO PARA REDE DE LOGICA BAIXO (h=0.30)
— PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)

N INTERRUPTOR PARA UMA SEGAO

N INTERRUPTOR PARA DUAS SEGOES

2
- INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY
Sw

y @-w VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)

—@ TV PONTO DE ANTENA (h=2.30m)
~——{ DCH DUGHA HIGIENICA (h=0.30m)

—F  PONTO DE AGUA P/ FILTRO (h=1.30m)

QD.L.
WIF  QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
m EXAUSTAO MECANICA 500m3/h
S EXAUSTAO MECANICA VAZAO 1800m3/h
LUMINARIAS
77  -LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PLAFON- 18W LED, EM
|| CHAPADE AGO TRATADA E PINTADA EM EPOXI
BRANCO
= - LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PLAFON- 18W LED,

BRANCO

- REFLETOR EM POSTE OU PAREDE

i EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI

- LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA -40/60W,
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI

.|O - POSTE METALICO

BRANCO

O

- LUMINARIA DE EMERGENCIA COM PONTO DE

)

N

N

N
2

N

K7/

TOMADA ALTA
00 23/08/2021 EMISSAO INICIAL
REVISAO DATA ASSUNTO VISTO
PRANCHA N*:
,  FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
NITEROI NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 01/02
SEMPRE A FRENTE

Salde

OBRA: REFORMA PROGRAMA MEDICO DE FAMILIA
BADU
RUA ALCEBIADES PINTO, S/N*=BADU — NITEROI —RJ

DESENHO:

PROJETO DE REFORMA — PLANTA DE SITUACAO E DETALHES

DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO E SUPERVISAO

ESCALA:

LORENA GUIMARAES RAMON DORNELAS
ARQUITETA ARQUITETO
CAU N A9174/-8

CAU N'A41599-5 DATA: >®O.\M4




