
²

²

²

²

²

²

²

²

²

²

A.C.

12.000 BTUs

A.C.

²

²

²

²
A.C.

9.000 BTUs

9.000 BTUs

A.C.

36.000 BTUs

A.C.

A.C.

9.000 BTUs

12.000 BTUs

A.C.

12.000 BTUs

9.000 BTUs

A.C.

9.000 BTUs

A.C.

A-1A-1A-1A-1 A-1

A-1

A-1

A-1A-1

A-1

C-1

A-2

B-1-2

B-3-1

B-1-1

B-2-1

B
-
2

-
3

B-4-3

 A) Impressão digital em alta resolução em adesivo fosco

A-1

A-1) Identificação de ambientes nas portas

A-2) Identificação da Unidade em totem externo (0,50X1,50)
em resina de poliester com fibra de vidro e estrutura em
açocarbono

A-3) Painel temático com a proposta conceitual da edificação

A-3

A-4) Ambiência com fotos da comunidade

A-5) Sinalização de percurso em totem externo (0,50X1,50)
em resina de poliester com fibra de vidro e estrutura em
açocarbono

A-4

A-5-1

A-2

CONVENÇÕES

 B-1) Sinalização de percurso interno atirantada ao teto

B-1-1

B-1-2

 B-2) Sinalização de percurso interno aplicada sobre a parede

B-2-1

 B-3) Identificação de ambientes atirantada ao teto

B-3-1

 B-4) Motivos temáticos aplicados na parede de acordo com o uso do ambiente

B-4-1

B-4-2

B-4-3

B-4-4

C-1

 C) Letreiro em block letter e adesivo logo médico de família

 C-1) Identificação geral da unidade

 D) Fotocorrosão

 D-1) Placa de inauguração da Unidade em alumínio fundido (0,40 x 0,60)

D-1

 F) Quadro em PVC aplicado nas paredes com 6 bolsas em acrílico

 F-1) Para informes em impressos em A4

F-1

F-2

 F-2) Aplicados na parede para cartazes educativos colados
         diretamente  no quadro com fitas adesivas

Placa de sinalização em chapa de PET , 2.4mm com texto em
vinil adesivado

B)Placa de sinalização em chapa de PET , 2.4mm com texto
em vinil adesivado

B-2-3

01

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1:50

06

FACHADA

ESCALA: 1:100


