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                  1- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METÁLICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS
2- EXECUÇÃO COBERTURA EM ACM PARA PLACA INDICATIVA DA UNIDADE;

5- PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO, PAREDE E PORTAS ;
6- SUBSTITUIÇÃO TODAS AS JANELAS EXISTENTES;

 8- REVESTIMENTO NOVO NOS BANHEIROS;  
9- EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E TANQUE;

7- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES;

10- SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO EXISTENTE POR PORTÃO DE FERRO DE CORRER, COR  BRANCA;

12- PREVER 30% DE SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
13- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TORNEIRAS
14- AMPLIAÇÃO DA RAMPA
15- EXECUÇÃO DE FORRO NO 2º PAVIMENTO
16- VEDAÇÃO DO MEZANINO COM LAJE
17- EXECUÇÃO DE ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
18- TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER EMBUTIDA
19- TODOS PONTOS DE TOMADA, AINDA QUE EXISTENTES DEVERÃO SER SUBSTITUIDOS POR TOMADAS DE
NOVO PADRÃO 3P

 3- CONSIDERAR VEDAÇÃO DO VÃO DE AR CONDICIOADO;

11- SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS;

 4- REMOÇÃO DO PISO E CONTRA PISO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO CONTRA PISO EM CONCRETO
UTILIZANDO  ADITIVO LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE;

 1

80X210 cm

P2

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA; 

80X150 cm

P3

P4

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA + BARRA DE APOIO CROMADA h=90cm; P5

70X210 cm

P1

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA; 

90X210 cm

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

JANELASJ

P PORTAS

LEGENDA

J2

J3
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

J1
(HP = 160 cm)
50x50 cm

JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO

200x50 cm
(HP = 160cm)

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

100x140 cm
(HP = 100cm)

MANTER PORTA EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCA;

ÁREA TOTAL

RESUMO DE ÁREAS

ÁRE DE REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

ÁREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE)

182,00 m²

182,00 m²

OBJETO

ÁREA TOTAL

QUADROS DE ÁREAS 

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE 290,00 m²

EQUIPAMENTOSE

E 02

E 03

E 01

180x50cm / 120x50cm 
(HP = 100cm)

LAVATÓRIO COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS;

BANCADA EM INOX COM CUBA EM INOX

VASO SANITÁRIO;

TANQUE EM INOX;

NOVO BALCÃO DA RECEPÇÃO;

ARMARIOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO, SOB AS BANCADAS EM INOX

E 04

E 05

E 06

-

-

-

-

-

PISO

1.1 - PISO CERÂMICO NA COR BRANCA 40x40 cm;

PAREDE

2.4 - PINTURA NOVA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, NA COR CINZA CLARO E PASTILHAS NA COR CINZA, VIDE DETALHE FACHADA;

TETO

3.2 - PINTURA NOVA ACRÍLICA SUPER-LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE EM FORRO/LAJE

3.1 - PINTURA NOVA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO/LAJE

RODAPÉ

RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).

2.1 - PINTURA NOVA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , COR BRANCO NEVE;  AZULEJOS SOBRE BANCADAS, LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E
TANQUES

2.3 - AZULEJO 15X15 CM - BRANCO DE PISO A TETO;

2.2 -  PINTURA NOVA ACRÍLICA, COR ORVALHO;

3.3 - EXECUTAR NOVO FORRO EM GESSO COM PINTURA ACRÍLICA SUPER-LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE;

 2

 3 

2.5 - ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERÂMICO, LISO ACETINADO, 40x60 CM, DO PISO AO TETO;

ÁREA DE COBERTURA DE ACM 11,00 m²

OBS:

PORTA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA;

 SOLEIRA EM GRANITO BRANCO NAS PORTAS COM PISO EM DISNÍOVEL,  > OU = 1.5cm, INCLINAR A SOLEIRA- -

70X210 cmP6

60X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA; 

PORTÃO DE CORRER EM FERRO, NA COR BRANCA 120X210 cmP7

J4
JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

120x140 cm
(HP = 100cm)

1.2 - ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, NA COR BRANCA, SOBRE GRANILITE EXISTETE;

ÁREA DE PINTURA EXTERNA 345,00 m²

ASSUNTO:PRANCHA:ESCALA:

NÚMERO DO PROCESSO: OBSERVAÇÕES:

VISTOS:

SITUADA À RUA TENENTE OSÓRIO , Nº 28 – FONSECA - NITERÓI – RJ

SAÚDE DE NITERÓI DE PRÉDIO DESTINADO À INSTALAÇÃO DO  
PROJETO PARA REFORMA  JUNTO À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE

PROGRAMA MÉDICO FAMÍLIA WILMA ESPIN (VILA IPIRANGA).
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