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MICRO EXAUSTOR TIPO AXIAL
 ELETROMECANICO EM PLASTICO

MICRO EXAUSTOR TIPO AXIAL
 ELETROMECANICO EM PLASTICO

EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA 
DOTADO DE FILTRO G4+F8

EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA 
DOTADO DE FILTRO G4+F8

EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA 
DOTADO DE FILTRO G4+F8

CAIXA DE VENTILAÇÃO
DOTADA DE FILTRO G4+M5

EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM LINHA 
DOTADO DE FILTRO G4+F8

12000btus

CAIXA VENTILADORA DOTADA  

EXAUSTOR CENTRÍFUGO 

MICRO EXAUSTOR TIPO AXIAL

DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO

LEGENDA HVAC

EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT

CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT

GRELHA

INTERRUPTOR PARA DUAS SEÇÕES

INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY

PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (h=1.30m)

PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)

PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)

INTERRUPTOR PARA UMA SEÇÃO

PONTO DE ANTENA (h=2.30m)

PONTO PARA REDE DE LÓGICA BAIXO (h=0.30)

TV

VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)

DUCHA HIGIÊNICA (h=0.30m)

DCH

PONTO DE ÁGUA P/ FILTRO (h=1.30m)

F

QUADRO DE LUZ  (h=1.30m)

Q.D.L.

PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/PAREDE (ARANDELA) EM

ALUMÍNIO INJETADO C/PINTURA ELETROSTÁTICA

POLIESTER NA COR BRANCA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR  TIPO PLAFON- 18W LED, EM

CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI

BRANCO

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

EXAUSTOR DE PAREDE(CIRCUITO EXCLUSIVO)

RALO

LEGENDA

3w

2

ELETROCALHAS TIPO "U" 200 x 100 

ELETRODUTO 0 75mm - PVC EMBUTIDO NA PAREDE 

ACESS POINT (h=2.30m)

AP

RACK COM VENTILAÇÃO FORÇADA PARA SWITH 24 PORTAS

ELETROCALHAS PARA LÓGICA TIPO "U" 100 x 50 

CAM

CAMERA DE CFTV

RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO

ELETRODUTO 0 1'' - POR DENTRO DO FORRO PVC

NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

COMPRESSOR

SAÚDE BUCAL

CIRCULAÇÃO

COPA

ESTERILIZAÇÃO

ABRIGO DE
RESÍDUOS

12.20m²

12.90m²9.00m²11.22m²26.20m²

10.50m²

3.30m²

4.65m²

4.50m² 8.20m²

10.00 m2
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REFAZER PONTOS DE
INSTALAÇÃO CONFORME
DETALHE

ELETRODUTO 0 75mm - PVC
3X95(50)T50
POR DENTRO DA PAREDE

MANTER  PADRÃO DE ENTRADA
DE ENERGIA

ELETRODUTO 1" PARA ENTRADA
DE REDE DE LÓGICA POR DETRO
DO PISO

ELETROCALHA P/ LÓGICA
TIPO "U" 100 x 50

AP

AP

AP

ELETROCALHA DE ELÉTRICA
TIPO "U" 200 x 100

ELETROCALHA ELÉTRICA
TIPO "U" 200 x 100
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ESC:

PLANTA TÉRREO -HVAC

1/75

02

ESC:

PLANTA TÉRREO - INST. ELÉTRICAS

1/75
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PROJETO DE PPCIP E INSTALAÇÕES ELETRICAS E HVAC
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