
1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MÁXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. ÍNDICE DE ABRASÃO-PEI-IV, ÍNDICE DE ABSORÇÃO

ENTRE 0.5 E 3%, COR BRANCA. RODAPÉS DO MESMO MATERIAL DO PISO.

PISO

LEGENDA:

PI

PAREDEP

TETO
T

RODAPÉ

1 - RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).

RP

1 - PINTURA  ACRÍLICA COR BRANCA;

3 - PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;

2 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO LISO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 1m, COM PINTURA NA COR CINZA O CONFORME

ESPECIFICADO EM PLANTA.

2 - REVESTIMENTO CERÂMICO 32X57 CM - BRANCO DE PISO A TETO;COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS.

4 - PINTURA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR. C/ REVESTIMENTOS SOBRE BANCAS,LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E

TANQUE

1 - FORRO EM GESSO COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

2 - DEMOLIÇÃO DE FORRO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE FORRO DE PLACA REMOVÍVEL DE FIBRA MINERAL

3 - PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL NA COR BRANCA EM LAJE EXISTENTE.

4 -  DEMOLIÇÃO DE TELHADO EXISTENTE E COBERTURA NOVA EM TELHA METÁLICA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA.

80X210 cmP3

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO, COM PUXADOR HORIZONTAL EM INOX E 

P6

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

P1

PORTÃO DE FERRO; PINTURA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO COM DETALHES LARANJA.  

P PORTAS

80X210 cm

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP2

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PADRÃO ABNT 9050; 

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TIPO TEMPERADO  COM PUXADOR VERTICAL COM PORTA DE FERRO CONJUGADA 

 COM PORTA DE FERRO EM BARRAS CHATAS HORIZONTAIS CONJUGADA 

2 x 190 X 210 cm

PORTA DE ABRIR TIPO BALCÃO DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP4

PORTA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP5

J1

(HP = EXIST.)

150x150 cm

JANELASJ

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

DEMAIS JANELAS EXISTENTES SERÃO MANTIDAS  

J2

(HP = 1,40m.)

60 x60 cm
GUICHE  TIPO GILHOTINA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

177 x 60 cmB3

LEG DIMENSÕES AMBIENTE

B1

B BANCADAS

144 x 60 cm

100 x 60 cmB2

270 x 60 cmB4

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

SAÚDE BUCAL 1 E 2

ESTERILIZAÇÃO

UTILIDADES

200 x 60 cmB5 ESCOVÓDROMO

BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA

CLARO, COM DUAS ALTRAS PARA ACESSIBILIDADE, 1.00m E 0.75m.

BA

RECEPÇÃO144 x 60 cm

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO

CONFORME PAREDE.

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO

CONFORME PAREDE.

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 60cm, CUBA DE EXPURGO

E CUBA COM 30 CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE

BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, SEM CUBA, SOBRE BASE

EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

BANCADA COM FRONTISPÍCIO DE 10CM EM GRANITO CINZA, COM 03 CUBAS EM LOUÇAS BANCAS,

VÁLVULAS E SIFÕES CROMADOS E TORNEIRAS DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM

REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

BANCADAS EXISTENTES QUE SERÃO MANTIDAS-
B.E  -

B6 COPA

B7 COPA

BANCADA EM COMPENSADO NAVAL 15 mm DUPLO (TOTAL 30mm) REVESTIDA COM MELAMINA NA COR

BRANCA COM FIXAÇÃO DO TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS. (ALTURA 75cm)

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 10cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO

CONFORME PAREDE.

150 x 60 cm

135 x 60 cm

(VER DETALHAMENTOS NA PRACHA 04)

(VER QUADRO DE ESQUADRIAS E DETALHAMENTO NA PRACHA 04)

(VER QUADRO DE ESQUADRIAS E DETALHAMENTO NA PRACHA 04)

JE

CONFORME PADRÃO ATUAL.

0,15

15,02

0
,
1
5

.1
5

3.
50

.1
5

34
.1

0

0
,
1
5

34
.1

0

15.02

2,00

3
,
7
0

2,00

3
,
0
0

B

B

A

.5
5

2.
45

7.
16

7.
32

.15.73 1.25 .74 .41

1.
70

0,151,70

0,15

1,70

0,15

3,80

0,15

2,40

0,15

4,37

3.
05

.1
5

1.
74

.1
5

3.
56

5.
00

.1
5

4.
00

2.
55

0
,
1
5

2
,
4
5

0
,
1
5

3
,
7
5

0
,
1
5

0
,
1
5

4
,
8
5

0
,
1
5

.1
5

5.
27

.1
5

1.
50

1.
16

.1
5

2.
90

.1
5

2.
75

.1
5

2.
70

.1
5

2.
75

.1
5

2.
70

.1
5

1.
50

.1
5

2.
01

.1
5

2.
00

.1
5

3.
30

0
,
1
5

1
,
7
0

0
,
1
5

3.
50

.1
5

3.
65

.1
5

2.
00

.1
5

1.
50

.1
5

2.
70

.1
5

3.
91

.1
5

3.
45

.1
5

3.
90

2.
85

3.353.02 .15 8.05 .15

.1
5

2.
85

EXECUTAR PINTURA ESMALTE
NOS PORTÕES EXISTENTE
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PINTURA EM BANCO DE
ALVENARIA EXISTENTE

h: 3.13m

PROJEÇÃO VIGA
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R. SALO BRAND

R. JORNALISTA SARDO FILHO

ACESSO A UNIDADE

EDIFICAÇÃO

 VIZINHA

EDIFICAÇÃO

 VIZINHA

EDIFICAÇÃO

 VIZINHA

LIMITE DO TERRENO

UNIDADE PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA - ILHA DA CONCEIÇÃO 

ESC:

PLANTA BAIXA - TÉRREO

1/75

03

PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

REFORMA INTERNA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA NO PMF ILHA DA CONCEIÇÃO

RUA JORNALISTA SARDO FILHO N.169 , ILHA DA CONCEIÇÃO -  NITERÓI - RJ

OCTAVIO VARJÃO

CAU N° A59642-6

FORMATO 841x594

                     QUADRO DE ÁREAS

- ÁREA DO TERRENO          - 512,18m²

- ÁREA TOTAL CONSTRUIDA     - 497,55m²

- ÁREA TOTAL DE COBERTURA   - 445,96m²
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DESENVOLVIDO POR: COORDENAÇÃO:

ESC:

PLANTA DE SITUAÇÃO

S/ ESC.

01

ESC:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

1:500

02

EXISTENTE

À DEMOLIR

À CONSTRUIR

LEGENDA

N

N

LEGENDA REVESTIMENTO

PARTIDA DO REVESTIMENTO DE PISO

PARTIDA DO REVESTIMENTO DE PAREDE

AutoCAD SHX Text
3W


	Sheets and Views
	ARQUITETURA - PLANTA BAIXA


