PARTE SUPERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO
NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO
COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM
FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4

PARAFUSOS.

PARTE INFERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO
NAVAL |5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO
COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM
FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4
PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM CHAPA
METALICA EM AGO INOX PARA PROTEGAO.
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EM MELAMINA CINZA CLARO
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ESPELHO FIXADO NA ALVENARIA
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BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA
COM VALVULA E SIFAO CROMADOS N
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PLANTA BAIXA - B6 - BANCADA EM GRANITO
ESC.: 1/25

,90

BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA
COM VALVULA E SIFAO CROMADOS

BANCADA EM GRANITO - ESCOVARIO

1,10 ,85

LAVATORIOS - COM TORNEIRA TIPO
HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO

4y CROMADOS.
57 REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 CM
AJ COM 60 CM DE ALTURA NA PAREDE.
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DETALHE DO LAVATORIO
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BANCADA MOLHADA EM ACO INOX

(AISI304) COM VALVULA E SIFAO
CROMADOS

LARGURA VARIAVEL

ESC: 1/25

BARRA DE APOIO
VERTICAL

BANCADA MOLHADA
EM AGO INOX (AISI304) COM VALVULA E
SIFAO CROMADOS

BARRA DE APOIO

ESC.: 1/25 CORTE A
BANCADA INFERIOR REVESTIDO ESC.: 1/25
EM MELAMINA CINZA CLARO
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PLANTA BAIXA - BALCAO ATENDIMENTO
ESC.: 1/25
BANCADA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM
MELAMINA NA COR BRANCA COM FIXAGAO DO
TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS.
CANTONEIRAS PARA FIXACAO DO TAMPO NA
ALVENARIA COM PARAFUSOS.
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PLANTA BAIXA - B1A - BANCADA COMPLEMENTAR MDF - COPA
ESC.: 1/25

BANCADA B1A - COPA
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8
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25 ESC.: 1/25
TANQUE DE CURATIVOS
N ESC: 1/25

BANCADA MOLHADA
EM ACO INOX (AISI304)
COM VALVULA E SIFAO
CROMADOS

FRONTISPICIO

EM ACO INOX

ALVENARIA PARA APOI
DA BANCADA

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

TORNEIRA DE PAREDE COM
HASTE TIPO ALAVANCA

EXTERNO DA JANELA

PEITORIL EM GRANITO CINZA
COM PINGADEIRA PARA O LADO

FRONTISPICIO EM AGO INOX

TANQUE EM ACO INOX

CUBA DE ESPURGO
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REVESTIDA NO MESMO
MATERIAL DA PAREDE

SOCO EM ALVENARIA
REVESTIDO NO MESMO

,86

b
-

MATERIAL DO

w
1 P4 :
VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25
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. 2.00 , 80 BANCADA
MOLHADA
EM ACO INOX
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(AISI304) COM

VALVULA E SIFAO
CROMADOS

PLANTA BAIXA - B7 - BANCADA INOX
ESC.: 1/25

BANCADAS INOX
B7 - 2,80x0,60m. - UTILIDADES

BANCADA EM INOX - UTILIDADES
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- T HORIZONTAL
E: B
4 o "\ BARRAS DE APOIO VERTICAL
: ) i __\_LAVATORIO 20 "
w v = ’
m L L7
a O ) ©
S FRONTISPICIO EM AGO INOX — .
=)
L ,80 f
Q
g
» 50
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ESC.: 1/25 BANCADA 8 P ©
REVESTIDA NO MESMO o ~
BANCADAS INOX MATERIAL DA PAREDE .
B1 -1,90x0,60 m. - COPA . w,Lﬁ
B2 -2,00x0,60m. - SAUDE BUCAL 1 SOCO EM ALVENARIA = ,
) 150xDa0m - SAUDE BLow REUESTDO o MESHo .
-4 i -7 VISTA FRONTAL - LAVATORIO i
B5 -200x0.60m. - VACINA MATERIAL DO PISO ESC.: 1/25 ESC 1125 VISTA LATERAL - SANITARIO
ESC.: 1/25
m - 1/25
m ESC: 1/25 ESC:
PORTA COM GUICHE EM COMPENSADO DE
PORTA EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, PORTA EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, CEDRO A PROVA D'AGUA, EMASSADA, LIXADA E
EMASSADA, LIXADA E PINTADA NA COR BRANCA, EMASSADA, LIXADA E PINTADA NA COR BRANCA, PINTADA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM
FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAOQ,
FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES
PARA PAREDES DE ALVENARIA. PARA PAREDES DE ALVENARIA. NECESSARIOS PARA PAREDES DE ALVENARIA.
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PORTA GUICHE DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS

PORTA BANHEIRO PCD
11 ESC: 1/25

10

ESC: 1/25 @ ESC: 1/25 ESC: 1/25
_ 0,30 Frolongamento
do corriméo
|
_\ Guarda corpo
R
oo 7 Corrimao
o|a
Guarda corpo Corrimao Apoio corrimao
Prolongamento
do comimao — Prolongamento
5 Prolongamento do cormméo
| do corriméo
wm u g Guia de
B Apoio corrimao balizamento
Guia de balizamento . _ |

Piso de alerta

DETALHE DO CORRIMAO PARA RAMPAS

\_w ESC: 1/25

Pisoc de alerta

Piso de alerta

0,70
0,92

Piso de alerta
DETALHE DO CORRIMAO PARA ESCADAS

ESC: 1/25

LEG| DESENHO DIMENSOES OBSERVAGOES
M 50x50 cm JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
(HP = EXIST) INSTALAR NOVA
50x100 cm . , i
(HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
J1a ’ EXISTENTE SERA MANTIDA
Im%ﬂmmmmﬁ JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
J2 (HP= ) INSTALAR NOVA
80x180 cm . " R
J3 (HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
: EXISTENTE SERA MANTIDA
80x60 cm . " R
J3a (HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
: INSTALAR NOVA
80x120 cm . " R
J3b (HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
R INSTALAR NOVA
Ja 100x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
EXISTENTE SERA MANTIDA
150x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP =EXIST.) | COR BRANCO E PERFIS DE VEDACAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
J5 EXISTENTE SERA MANTIDA
160x80 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
J6 INSTALAR NOVA
180x40 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
_ _ (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
J7 V] INSTALAR NOVA
200x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
8 EXISTENTE SERA MANTIDA
150x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
J9 INSTALAR NOVA
J10 370x70 cm JANELA MAXIM-AR DE VIDRO INCOLOR COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
(HP = EXIST) COR BRANCO A SER RETIRADA E EXECUTAR FECHAMENTO EM ALVENARIA
E— 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
P1
P1q 2(60X210) cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO
80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
P2
P2 80X210 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO; - NOVA
3
80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; - NOVA
P3
P3a 80X210 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO; - NOVA
90X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO, COM PUXADOR
P3b HORIZONTAL EM INOX E PROTEGAO CONTRA IMPACTO PADRAO ABNT 9050;
100X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; - NOVA
P4
120X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; - NOVA
P5
120X210 cm PORTA DE CORRER EM VIDRO TIPO TEMPERADO COM PUXADOR,; - EXISTENTE SERA MANTIDA
P5a
P6 2x 100 X 210 cm PORTAO DUPLO DE ABRIR TUBULAR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
SO0 [T.0004
i
EQPRRLIgiRigiay
P7 90X150 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
P8 90X210 cm PORTA DE CORRER EM BLINDEX;
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