
1 - PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTÃO DA FACHADA;

2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES DA LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESMA;

3 - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, PARA TELHAS METÁICAS TERMOACÚSTICAS;

4 - INSTALAÇÃO DE DUCHINHA NO SANITÁRIO PCD
5 - BARRA DE APOIO NO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO DO SANITÁRIO PCD

6 - VASO SANITÁRIO D LOUÇA BRANCA PARA PCD DEVEM ESTAR NA ALTURA DE

0,45 DO PISO ACABADO COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, DE

ACIONAMENTO FRONTAL, PROJETADAS PARA SEREM EMBUTIDAS EM PAREDES

DE ALVENARIA CONVENCIONAL, A DESCARAGA TEM Q ESTAR A1M DOPISO

;LAVATÓRIO SESPENSO COM ALTURA DE 0.80 CM DO PISO

7 - TODAS AS RAMPAS EM CIMENTO NA COR CINZA

8 - COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL;

9 - , NIVELAMENTO E PINTURA DE PISO DA ÁREA EXTERNA;

10 - TODOS OS DUTOS E BUZINOTES EM PVC DN 0 100
11 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

12 - COLOCAÇÃO DE BARRAS NOS BANHEIROS DE PNE;

13 - REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E E EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO EM TODA UNIDADE;

14 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS E TANQUES;

15 - TROCAR TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT

16 - SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS RODAPÉS DA UNIDADE;

17 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO;

18 - CONSIDERAR VEDAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SEREM REMOVIDAS;

19 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

20 - REMOÇÃO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE E  INSTALAÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO EM TODA A
UNIDADE;

21 - INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL NOS AMBIENTES COM SPLIT, PARA ACESSO E MANUTENÇÃO
DAS ELETROCALHAS;

22- INTALAÇÕES DE ELETROCALHAS SOBRE O FORRO DA CIRCULAÇÃO PARA CABEAMENTO ELÉTRICO E
LOGÓGICA;

23 - INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E BOX EM VIDRO TEMPERADO NO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS;

24 - SUBSTITUIÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS, PARA VASOS COM CAIXA ACOPLADA;

25 - INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 175A, SUBSTITUINDO O ANTIGO;

26 - INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE LUZ E FORÇA, CONFORME PLANTA DE ELÉTRICA;

27 - SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA O PADRÃO ATUAL;

28 - REPOSICIONAMENTO DAS BANCADAS NA ODONTO, CURATIVO E COPA

29- CALHA DE PISO EM TODA EXTENSÃO DO MURO

1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MÁXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. ÍNDICE DE ABRASÃO-PEI-IV, ÍNDICE DE ABSORÇÃO

ENTRE 0.5 E 3%, COR BRANCA. RODAPÉS DO MESMO MATERIAL DO PISO.

PISO

LEGENDA:

PI

PAREDEP

TETO
T

RODAPÉ

1 - RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).

RP

1 - PINTURA  ACRÍLICA COR BRANCA;

3 - PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;

2 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO LISO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 1m, COM PINTURA NA COR CINZA O CONFORME

ESPECIFICADO EM PLANTA.

2 - REVESTIMENTO CERÂMICO 32X57 CM - BRANCO DE PISO A TETO;COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS QUINAS.

4 - PINTURA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR. C/ REVESTIMENTOS SOBRE BANCAS,LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E

TANQUE

1 - FORRO EM GESSO COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

2 - DEMOLIÇÃO DE FORRO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE FORRO DE PLACA REMOVÍVEL DE FIBRA MINERAL

3 - PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL NA COR BRANCA EM LAJE EXISTENTE.

4 - EXECUÇÃO DE FORRO DE PLACA REMOVÍVEL DE FIBRA MINERAL SOBRE LAJE NOVA

80X210 cmP3

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO, COM PUXADOR HORIZONTAL EM INOX E 

P6

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

P1

PORTÃO DE FERRO; PINTURA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO 

PORTAS

70X210 cm

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP2

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PADRÃO ABNT 9050; 

80 X 210 cm

PORTA DE ABRIR TIPO BALCÃO DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP4

PORTA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 
80X210 cmP5

J1 120x100 cm

JANELAS

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

J2

(HP = 90CM)

120X120

235 x 60 cmB2

LEG DIMENSÕES AMBIENTE

BANCADAS

185 x 60cm

B3

OBSERVAÇÕES

ESTERILIZAÇÃO

160 x 55 cmB4 ESCOVÓDROMO

BANCADA EM L EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 60cm, CUBAS COM 30

CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA TIPO HASTE

ALAVANCA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, SEM CUBA, SOBRE BASE

EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

BANCADA GRANITO CINZA, COM 03 CUBAS EM LOUÇAS BRANCAS,

VÁLVULAS E SIFÕES CROMADOS E TORNEIRAS DE BANCADA, ESPELHO EM TODA EXTENSÃO DA

BANCADA ,SOBRE BASE EM ALVENARIA COM

REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

(VER QUADRO DE ESQUADRIAS E DETALHAMENTO NA PRACHA 04)

(VER QUADRO DE ESQUADRIAS E DETALHAMENTO NA PRACHA 04)

J3

5 -  EXECUÇÃO DE FORRO DE PLACA REMOVÍVEL DE FIBRA MINERAL SOBRE LAJE EXISTENTE

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

P7
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO

100X 210 cm

PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA MAIS TELA MILIMÉTRICA, 

 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO-BRILHO, NA COR GELO

P8

90X 210 cm

P9

60X 1.90 cm

PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

(HP = 90CM)

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

(HP = 120CM)

200X150 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

(HP = 120CM)

115X90CM

J4

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

(HP = 90CM)

100X.120CM

J5

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

J6

JANELA TIPO MAXIMAR DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

(HP = 1,60m.)

100 x50 cm

J7

ghichê em alumínio tipo guilhotina, com trincos

J8

B5

VESTIÁRIO

BANCADA  EM GRANITO CINZA, COM 02 CUBAS EM LOUÇAS BRANCAS,

VÁLVULAS E SIFÕES CROMADOS E TORNEIRAS DE BANCADA, ESPELHO EM TODA EXTENSÃO DA

BANCADA ,SOBRE BASE EM ALVENARIA COM

REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

100 x 55 cm

BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA

CLARO, COM DUAS ALTRAS PARA ACESSIBILIDADE, 1.00m E 0.75m.

BA

RECEPÇÃO144 x 60 cm

P10

100X2.10 cm

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

3- PAVIMENTO EM LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 6CM DE ESPESSURA

5 - PINTURA ACRÍLICA EXTERNA DO MURO NA COR BRANCA.

P11
PORTÃO DE ABRIR EM FERRO;  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA100 X 210 cm

240 X 210 cm

P12
PORTÃO DE CORRER DE FERRO;  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA

0.60x0.80

(HP = 1,00m.)

P13

4- PISOGRAMA

NOTAS

EXISTENTE

À DEMOLIR

ALVENARIA

DRYWALL

DRYWALL- CHAPA VERDE

LEGENDA

JANELA TIPO MAXIMAR DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELÍCULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO

0.50 x 0.50 cm

ÁREA LIMPA

HIGIENIZAÇÃO

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 60cm, CUBAS COM 30 CM DE

CURATIVO

26.20m²

4.65m²
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PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA LAYOUT

SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E PLANTA BAIXA

FRANCIS B CÔRTES

CAU N° A33626-2

FORMATO 841x594

                     QUADRO DE ÁREAS

- ÁREA DO TERRENO          - 880m²

- ÁREA TOTAL CONSTRUIDA     - 297,60m²

- ÁREA TOTAL DE COBERTURA   - 334,50m²

-ÁREA DE OCUPAÇÃO- 25,90%
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