
NOTAS:

1 - PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTÃO DA FACHADA;

2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES LOCALIZADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E ESCADA;

3 - CONSTRUÇÃO DE UM CONSULTÓRIO, SALA DE VACINA, OBSERVAÇÃO CLÍNICA, ARQUIVO E COPA NA ÁREA INTERNA;

4 - CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO DE RESÍDUOS NA PARTE EXTERNA;

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS, PARA PORTA COM BALCÃO;

6 - EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCADAS, LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E TANQUE ;

7 - COLOCAÇÃO DE NOVAS PORTAS E JANELAS, CONFORME A PLANTA, SEGUINDO O PADRÃO JÁ EXISTENTE;

8 - COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL;

9 - COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, CALÇADA, JARDIM, BANCOS E MESAS NA ÁREA EXTERNA;

10 - EXECUÇÃO DE UMA HORTA NA ÁREA EXTERNA;

11 - EXECUÇÃO DE UMA DRENAGEM PROFUNDA NO TERRENO, PREVENDO PONTOS DE RALO;

12 - COLOCAÇÃO DE BARRAS NOS BANHEIROS DE PNE;

13 - REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE UM NOVO PISO;

14 - EXECUÇÃO DE UMA LAJE EM STEEL DECK NO 2º PAVIMENTO;

15 -  EXECUÇÃO DE UM PÓRTICO NA FACHADA EM PLACA CIMENTÍCIA;

16 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS, TANQUES E BANCADAS;

17 - REVER A IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE;

18 - RECUPERAÇÃO DA CHAPA METÁLICA EXISTENTE ONDE FOR NECESSÁRIO;

19 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

20 - EXECUÇÃO DE LAJE PARA AMPLIAÇÃO;

21 - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO PARA TELHA TERMO ACÚSTICA, MANTENDO OS PONTOS DE CALHAS;

22 - RECOMPOSIÇÃO E TRATAMENTO DO CASTELO D'ÁGUA;

23 - EXECUÇÃO DE PORTAS PARA VEDAR O ACESSO À FUDAÇÃO;

24 - REVER O LOCAL E ALTURA DAS CONDENSADORAS DE AR;

25 - TROCAR TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT;

26 - SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS RODAPÉS DA UNIDADE;

27 - EXECUTAR DUCHA SANITÁRIA NO SANITÁRIO PÚBLICOS PARA PNE;

28 - CONSIDERAR VEDAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SEREM REMOVIDAS;

29 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO;
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PADRÃO DE ENERGIA

af
TORNEIRA EXTERNA

MANTER A INSTALAÇÃO
DA CADEDIRA ODONTOLÓGICA

PD=2.50m

PD=2.95m

90X210 cmP2
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. COM VISOR. COR: BRANCO. 

J2

60 X 40 cm

J1

(HP = EXIST.)

115 X100 cm

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

90X210 cmP1
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR. COR: BRANCO.

(HP = EXIST.)

80X210 cmP3

90X210 cmP4
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR, PARA BANHEIRO COM TRINCO LIVRE/OCUPADO. COR: BRANCO.

JANELASJ

P PORTAS

LEGENDA ESQUADRIAS

BASCULANTE TIPO MAXIM'AR COM GRADE INTERNA, COM VIDRO MINIBOREAL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI BRANCA.

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E TELA MILIMÉTRICA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

90x210 cmP5

PORTA ISOPLANA COM BALCÃO REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO. COR: BRANCA.

BASCULANTE TIPO MAXIM'AR COM GRADE INTERNA, COM VIDRO MINIBOREAL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI BRANCA.

LEG DIMENSÕES AMBIENTE

B2

B BANCADAS

160 x 60 cm

135 x 40 cmB3

OBSERVAÇÕES

COPA

BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA

CLARO, COM DUAS ALTRAS PARA ACESSIBILIDADE, 1.00m E 0.75m.

B1

RECEPÇÃO190 x 70 cm

BANCADA EM COMPENSADO NAVAL 15 mm DUPLO (TOTAL 30mm) REVETIDA COM MELAMINA NA COR

BRANCA COM FIXAÇÃO DO TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS. (ALTURA 75cm)

(VER DETALHAMENTOS NA PRACHA 04)

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

COPA

100 x 60 cmB4

SAÚDE BUCAL

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

160 x 60 cmB5

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

160 x 60 cmB6

SALA DE CURATIVOS

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 50cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

190 x 60 cmB7

UTILIDADES

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, CUBA DE EXPURGO

E CUBA COM 30 CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE

BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

-PE

PORTA EXISTENTE

JE

-

JANELA EXISTENTE

PISO

LEGENDA REVESTIMENTOS

PI

PAREDEP

TETO

T

1 - PINTURA ACRÍLICA  EM LAJE BRANCO

RODAPÉ

1 - RODAPÉ PVC BRANCO ARREDONDADO 7,5 cm.

RP

1 - PINTURA  NA COR BRANCO ESMALTE FOSCO

4 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EXISTENTE, PINTURA NA COR BRANCO ESMALTE FOSCO

2 - FORRO DE GESSO REMOVÍVEL MINERAL BRANCO

5 - EXECUÇÃO EM ALVENARIA COM COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (32X57 cm) DE PISO AO TETO COM CANTONEIRA DE

ALUMÍNIO NAS QUINAS.

1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MÁXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. ÍNDICE DE ABRASÃO-PEI-IV, ÍNDICE DE ABSORÇÃO ENTRE 0.5 E

3%, COR BRANCA.

2 - PISO INTERTRAVADO DE BLOCO EM CONCRETO - 6 CM.

3 - COLOCAÇÃO DE CHAPA CIMENTÍCIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (32X57 cm) DE PISO A 96 CM COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS

QUINAS, COM PINTURA EPOXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.ATÉ O TETO. - VER DETALHAMENTO Nº 9 NA PRANCHA 03

 6 - EXECUÇÃO EM CHAPA CIMENTÍCIA COM PINTURA NA COR BRANCO EPOXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.

2 - PINTURA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.
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PISO ACIMENTADO  
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JARDIM (HORTA COMUNITÁRIA)   

JARDIM 

BANCO DE CONCRETO 

MESA COM BANCOS DE CONCRETO 

PISO INTERTRAVADO 

0.15

CONSTRUÇÃO VIZINHA

2
-

-
-

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, POR PORTA DE

VENEZIANA 0.70X0.60 COM TELA MILIMÉTRICA

RALO PARA DRENAGEM .40X.40 CAIXA DE INSTALAÇÃO EXISTENTE
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PINTURA DO GRADIL

N

PROJETO DE REFORMA DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA ENGENHO DO MATO

ESTRADA IRENE LOPES SODRÉ - S/Nº - ENGENHO DO MATO - NITERÓI / RJ

SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, PLANTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO

FORMATO 841x594

01

ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

3

ESCALA: 1/75

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

4

ESCALA: 1/500

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

2

ESCALA: S/E

PLANTA DE SITUAÇÃO

1

THALITA VIDINHA

CAU N° A147336-0

LOCAL:

DESENHO:

VISTO:

MAIO/22

DATA:

ESCALA:

PRANCHA Nº:

IND.

REVISÃO ASSUNTO VISTODATA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

/08

RAMON DORNELAS

ARQUITETO CAU-A41599-5

DESENVOLVIDO POR: COORDENAÇÃO:

EXISTENTE

CONSTRUIR PLACA CIMENTÍCIA 

DEMOLIR

LEGENDA:

CONSTRUIR ALVENARIA

N

                     QUADRO DE ÁREAS

- ÁREA DO TERRENO                      659,93m²

- ÁREA CONSTRUIDA PAV. TÉRREO EXISTENTE   211,79m²

- ÁREA DE ACRÉSCIMO DO PAV. TÉRREO       38,82m²

- ÁREA CONSTRUIDA 1º PAVIMENTO            58,56m²

- ÁREA TOTAL CONSTRUIDA                 309,17m²

- ÁREA TOTAL DE COBERTURA               381,03m²

LEGENDA REVESTIMENTO

PARTIDA DO REVESTIMENTO DE PISO

PARTIDA DO REVESTIMENTO DE PAREDE
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