CE Doutor
Luciano Pestre
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a - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MAXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. INDICE DE ABRASAO-PEI-IV, INDICE DE
ABSORGAO ENTRE 0.5 E 3%, COR BRANCA. RODAPES DO MESMO MATERIAL DO PISO;

1b - PISO ANTIDERRAPANTE ;
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PAREDE

1 - REPINTURA NOVA ACRILICA COR ORVALHO, REFERENCIA CORAL 678AC/ AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATORIOS, BEBEDOUROS E TANQUE;

RENOVA CAR

LAVA A JATO 2- REPINTURA ACRILICA LAVAVEL , COR BRANCO NEVE;

3 - REPINTURA ACRILICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;

4 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSICAO ONDE FOR NECESSARIO;

4a - AZULEJO 32X57 CM - BRANCO DE PISO ATETO;

4b - AZULEJO MEIA PAREDE + PINTURA ACRILICA LAVAVEL , COR BRANCO NEVE;

5 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE;

A%V TETO

1 - REPINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO EXISTENTE;

2 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSICAO ONDE FOR NECESSARIO;

3 - EXECUTAR NOVO FORRO EM PLACAS DE PVC;

OM PLANTA DE S _|_|C>O>O 4 - EXECUTAR NOVO FORRO EM PLACAS DE GESSO;
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uGV | \ - LEG | DIMENSOES OBSERVAGOES
o W CONSULTORI \.Mx CONSULTORIO 06 P1 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
3 oy =l 1osom ,\ e 5 1280m e Pla | 2x60X210cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
w mﬁ N 7 ACS ADMINISTRAGAO %’ “ P2 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
m 3 @ % & 1831 e B 1372 m2 e P2a 80X210 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO:
= M ol e ~ / P3 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
=
) um m, _Mln_ a , P3a 80X210 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO:
O \_ PLANTA DE LOCAL _N>O>O sla ¢ P3b 80X210 cm PORTA DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCO+CHAPA DE ALUMINIO h=30cm+BARRA CROMADA h=80cm;
L —
ESC: ESC. --——-—-- 1/500 M W\ .,._ U B CIRCULAGAO P4 100X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
gz ©
MW = / \a 3gsm @ P5 120X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
<l 3 X A
332 . P5a 120X210 cm PORTA DE CORRER EM BLINDEX (MANTER EXISTENTE);
| CONSULTORIO 07
[ 1411 me m%\wc_.m_bmo__ummmwo i “w P6 2x 100X 210cm | PORTAO DUPLO DE ABRIR TUBULAR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
| ALGAPAO EXISTENTE 2 : :
Q EXECUTAR PISO ACESSO 7D THLHADO 10 _ P7 90X150 cm PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO:
o < NOVO Cxs. D'AGUAS 09 A P8 90X210 cm PORTA DE CORRER EM BLINDEX;
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, m 11.40 m? 06 m 1z s or JANELAS
Lt 05 o o 06
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| | 3.32 1.0 270 4 %‘ 05 s 50x50 cm JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
| - 04 (HP = EXIST)
S| 03
R W w ey @ JMa Emw%mw_nmﬂv JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
~ ] ] | ] I - :
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@ SOBE @ ‘ 2 Ewommmommj JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
W.e 1.83 80x180 cm ) )
/(A 60 /H; 7 N SUBSTITUIGA0 DA J3 (HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
> JANELA EXISTENTE J3a Ewo”mmommj JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
RETIRAR FOGAO i PREVER GOLA PARA ONSULTORIO 03 ESPERA 02 2 .
UTILIZAR FORNO TIPO INSTALAGAQ DE GRAMA - 9.94m 1020 m2 = 80x120 om _ ) .
MICROONDAS TIPO SINTETICA ARVORE EXISTENTE Jab (HP = EXIST) JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
A=27,87m?
18.05 — 9 100x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
Tubulagao de PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
L 2.80 Ly 3.55 PVC 300mm | h. ESC: 1/75 | 150x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
4 1 5 (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
- - L — 4 = L1 " 160x80 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
\ e e ) \m>z_._.>m_o _| o mi (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
i ec._.__._oﬁ - PUBLICO MASQ. f 1 . 180x40 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
COPA ) ( ) woome |1 ) 8 ABRICH DE (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
Q @v 7.45m2 : , : PIA DE DESPELOS . RESIDUOS 18 200x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
N mmwmm_.om_o g , VIDE DETALKE 5535 137 (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
), 44 me ), *’ i ’
T 150x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
%’ e (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
e 2.00 |, CIRCULAGAD 370x70 cm JANELA MAXIM-AR DE VIDRO INCOLOR COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
N : 7~ PD=2.93m J10 (HP = EXIST) COR BRANCO A SER RETIRADA E EXECUTAR FECHAMENTO EM ALVENARIA
N I { 231 m2 -
SPHOES e " e M_MMH“WFMMMM: EXECUTAR FECHAMENTO W ,,,\ = m @ mDC__U>_<_ m_/_.ﬁom
AHV COMPRESSOR ODONTOLOGIA SEREM RETIRADAS DE CANTERD = \ - &
- FSQUADRIASA | SER RS ) N (i E 01 - BANCO DE CONCRETO MEDINDO 200 X 50cm
S SEREM RETIRADAS | | , - e
- J0 2.75 | | —— ey 48— —— - SANITARIO BANCADAS
7 = (VER DETALHAMENTOS NA PRANCHA 03)
4 @ | 2x @ 9 a PUBLICO FEM.
3 , , L. : d , , H_U”_ N 285m LEG | DIMENSOES | AMBIENTE OBSERVAGOES
, , , 1 T , \ = T ANRESTIDA - . . B1 190 x60cm | COPA BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 30cm, COM VALVULA
| N COBERTURA 0m_x.m .am aguas E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
A | 2.55 1,20 pluviais existente CONFORME PAREDE.
) i T Y , B1A | 220x60cm |COPA BANCADA EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDA COM MELAMINA NA COR BRANCA COM FIXAGAO DO
( E CONSULTORIO 02 [ TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS.
GRADES CURATIVO
Wu G <%m_v_jw DISPENSARIO DE| | ARQUVO e i 9.90 m* | ; 0 - A
: PD 2 60m N 6.78 2 KECEPGAO po=260m || , B2 200x60cm | SAUDE BUCAL 1 BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 30cm, COM VALVULA
=X o SAUDE BUCAL 02 . . , MEDICAMENTOS PD=2.60m 27.91 me o | T E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
PD=2.60m é % Q W o cormimaolcom duas B3 150 x60cm | SAUDE BUCAL 2 BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 30cm, COM VALVULA
R i = I E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
A - \ \ alturas em aco \ CONFORME PAREDE.
ST o B galvanizdo B4 200x60cm | CURATIVO BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 30cm, COM VALVULA
25 I - _E | /] E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
=g = = T Ty Ty AES: CONFORME PAREDE.
erabEs _a _ i ] Ommm_ﬂ<>OOmM. . . i
3 = — REBANO. MURO|EXTERNO 1 - PADRONIZAGAD DA PINTURA SOBRE MURO E PORTAQ DA FACHADA A I E CUBA COM 30 GM DE PROFUNDIDADE EM INOX, GOM VALVULA £ SIFAO GROMADOS, TORNEIRA DE
N i I [ _~_PROJ. DOREBAIXO_ _ e — — -1 — = 2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAGOES LOCALIZADAS NOS AMBIENTES EM CONTATO COM O BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.
vmw ESCOVARIO W ELAS EXSTENTES ESPERA 01 NELAS EXSTENTES # CANTEIRO E oo.mm_um_._.om_o_ CONSULTORIOS om_om._ 06 E GINECOLOGIA 86 195x60am | ESCOVARIO BANGADA MOLHADA EM GRANITO GINZA COM VALYULA E SIFAO CROMADOS
s , SERAD RETIRADAS 25 51 SERAD RETIRADAS i 3 - MANUTENGAO DE TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO;
, EFECHADAS COM ALIEWARA PD=260m EFECHADAS COM ALIEWARA o 4 - FECHAMENTOS DE VAOS DE JANELA COMO INDICADAS NO PROJETO;
E FECHADAS GOM ALVENARIA ; . B7 220 x 60 UTILIDADES BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 60cm, CUBA DE EXPURGO
W 5 - EXECUTAR _”.>_x> DE AZULEJOS SOBRE m>zo>m__..><>._.om_om_ mmmm@ocmom E TANQUE ; e E CUBA COM 30 CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA DE
| 6 - SUBSTITUIGAO DO DISJUNTOR GERAL, INSTALAGAO DE NOVO PADRAO DE ENTRADA DE BANCADA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.
ENERGIA. -
wﬁa \, ..... X 7 - SUBSTITUIGAQ DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METALICA BRANCA TIPO QUADRO DE AREAS
SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS, SUBSTITUIGAO DE 30% DO MADEIRAMENTO EXISTENTE E . . LEGENDA
\\ PROLONGAMENTO DE TRECHO DO TELHADO NO TRECHO FRONTAL DA EDIFICAGAO, PARA ) »_Nm> DO TERRENO . ) mAm.\_wBN
8 - REMOGAQ DO PISO E CONTRA PISO EXISTENTE E EXECUGAO DE NOVO CONTRA PISO EM - AREA CONSTRUIDA 2° PAVIMENTO - 71,33m* A DEMOLIR
g CONCRETO UTILIZANDO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE; - AREA TOTAL CONSTRUIDA - 421,36m?
) M= = —— 9 - REFORMA DE TODOS 0S CANTEIROS INTERNOS E INSTALAGAQ DE NOVOS CANTEIROS COMO - AREA TOTAL DE COBERTURA -426,43m? 1 A CONSTRUIR
) ~ | ARVORE EXISTENTE 10 - SUBSTITUIGAO DAS PORTAS EXISTENTES INDICADAS NO PROJETO;
) 11 - INSTALAGAO DE GRADES HORIZONTAIS NAS JANELAS ESPECIFICADAS;
CONSULTORIO 01 SALA DE REUNIAQ 12 - EXECUTAR CANALETAS DE DRENAGEM DOS TERRENQS;COMO INDICADO EM PROJETO

13 - EXECUTAR DUCHA SANITARIA NO SANITARIO PUBLICOS PARA P.C.D; REVISAO DATA ASSUNTO VISTO

3.78

14 - CONSIDERAR VEDAGAOQ DOS VAOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SER REMOVIDAS;
15 - SUBSTITUIGAO DE TODAS LUMINARIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO.
16 - PREVER 30% DE SUBSTITUIGAQ DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
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zmsﬂmem FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE

17 - BARRA DE APOIO TUBULAR CROMADA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT 9050; : Saide N
B CISTENA/EXISTENTE 18 - EXECUTAR PISO NOVO NO 2° PAVIMENTO DE ACORDO COM NOTA DE ACABAMENTO; SEMPRE A FRENTE NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
8 (PROFUNDIDADE H=1.30m) 19 - EXECUTAR PISO TATIL NA UNIDADE CONFORME PROJETO:
20 - EXECUTAR RAMPA NA LATERAL DA EDIFICAGAO PARA ACESSO A CIRCULAGAO E
T 250 PROVIDENCIAR A LOCAL: PRANGHA N
. : 2.81 INSTALAGAO DE CORRIMAO COM DUAS ALTURAS DE ACORDO COM A ABNT9050 REFORMA INTERNA SEM ACRESCIMO DE AREA NO PMF DO CARAMUJO - DR. ALOISIO BRAZIL
__meio fio h=0 15m - 21 - TROCAR TODOS 0S APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT; RUA PASTOR JOSE GOMES S/N - CARAMUJO - NITEROI.
T T — 22 - RECUPERAGAO DO PISO EXTERNO EM CIMENTADO LISO NA REGIAO FRONTAL DA UNIDADE E c \_
MURO EXTERNO - H2 00 T T fJ\» LATERAL DESENHO:
-H=2,00m 25 05 —— PROXIMA AQ ACESSO AO ABRIGO DE RESIDUOS; PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA BAIXA \ Om
— ———————— 7 23 - AMPLIACAO E REORGANIZAGAO INTERNA DO ABRIGO DE RESIDUOS. TERREO, 1° PAVIMENTO,LOCALIZACAO E SITUACAO
Abrigo Bomba Hidrauica 24 - EXECUTAR A INSTALAGAO DE REBAIXO EM PLACAS DE GESSO, COMO INDICADO EM PROJETO; SESENVOLVIDO POR. COORDENAGAO: ESCALA:
PLANTA BAIXA - PAV. TERREO g (existente/manten) wwﬁ.v Lm%%c;m A INSTALAGAO DE PLACAS DE PROGRAMAGAO VISUAL COMO INDICADO EM o | IND.
3 ACESSO A UNIDADE _ . LEANDRO SOARES DOS SANTOS VISTO:
ESC: 1/75 26 - EXECUTAR A INSTALAGAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, COMO INDICADO EM PROJETO. CAU N° A70433-4 u RAMON DORNELAS S
ARQUITETO CAU-A41599-5 JUNHO/22
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